Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE ROZBIORKOWE
1 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych, m2
d.1 0504-03 gresowych
Schody nr 1
podest (1,00 * 0,15) + (0,98 * 1,33) m2 1,453
stopnice 2,0%0,30*1,33 m2 0,798
przedstopnice | (2,0*0,17 * 1,33) + (0,10 * 1,33) m2 0,585
boki schodéw | (2,0* 0,16 * 0,88) + (2,0 * 0,44 * 0,10) + (2,0 * 0,27 * | m2 0,592
0,30) + (2,0 * 0,30 * 0,10)
A (Suma czesciowa) m2 ———
3,428
Schody nr 2
podest (2,0*1,00 * 0,15) + (0,98 * 2,65) m2 2,897
stopnice 2,0%0,30 * 2,65 m2 1,590
przedstopnice |2,0*0,17 * 2,65+ (0,10 * 2,65) m2 1,166
boki schodéw | (2,0*0,17 * 0,98) + (2,0 * 0,40 * 0,27) + (2,0*0,10* | m2 0,609
0,30)
B (Suma czesciowa) m2 e
6,262
Schody nr 3
podest (1,00 * 0,15) + (0,98 * 1,43) m2 1,551
stopnice 2,0%0,30*1,43 m2 0,858
przedstopnice | (2,0*0,17 * 1,43) + (0,10 * 1,43) m2 0,629
boki schodéw | (2,0*0,17*0,88) + (2,0 * 0,10 *0,44) + (2,0* 0,27 * | m2 0,609
0,30) + (2,0 * 0,10 * 0,30)
C (Suma czesciowa) m2 ——
3,647
Schody nr 4
podest (1,00 *0,13) + (0,96 * 1,46) m2 1,532
stopnice 2,0*0,30* 1,46 m2 0,876
przedstopnice | (2,0 * 0,17 * 1,46) + (0,10 * 1,46) m2 0,642
boki schodéw | (2,0*0,17 * 0,86) + (2,0 * 0,10 * 0,44) + (2,0* 0,27 * | m2 0,602
0,30) + (2,0 * 0,10 * 0,30)
D (Suma cze$ciowa) m2 e
3,652
Schody nr 5
podest (1,00 * 0,15) + 0,97 * 1,43 m2 1,537
stopnice 0,30 1,43 m2 0,429
przedstopnice | (0,17 +0,10) * 1,43 m2 0,386
boki schodéw | (2,0*0,17*0,87) + (2,0 *0,10 *0,27) + (2,0* 0,10 * | m2 0,410
0,30)
E (Suma czesciowa) m2 —_—
2,762
RAZEM 19,751]
2 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do | m2
d.1 0211-03 5 cm na $cianach lub podtogach (docelowe skucie
2,5cm) - przyjeto 50%
poz.1*50% m2 9,876
RAZEM 9,876
3 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1]0108-13 0108-16 | rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ 15 km
poz.1*0,015 + poz.2 * 0,025 m3 0,543
RAZEM 0,543
4 KNZ Koszt skladowania gruzu na wysypisku m3
d.1 wycena
indywidualna
poz.3 m3 0,543
RAZEM 0,543
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
2 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
5 KNR 0-29 Wykonanie warstwy sczepnej np. Sopro HE 449 lub | m2
d.2 0635-02 réwnowazna
poz.1 m2 19,751
RAZEM 19,751
6 KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza o $redniej grubosci 1,0cm - m2
d.2 1102-01 wyprofilowanie szpachlg np. Sopro RAM3 454 lub
réwnowazng
(zuzycie 1,5kg/m2 na 1mm grubosci warstwy)
poz.5 m2 19,751
RAZEM 19,751
7 KNR 0-29 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o grub. m2
d.2 0640-01 minimalnej 2mm np. Sopro DSF 523 lub réwnowazna
naktadana recznie na wyréwnanym podtozu
(zuzycie ok. 1,4kg/m2 na kazdy mm grubosci
zZwigzanej zaprawy)
poz.5 m2 19,751
RAZEM 19,751
8 KNR 0-29 Uszczelnienie dylatacji taéma wklejang np. Sopro m
d.2 0638-01 AEB 641 lub réwnowazna
Schody nr 1
(2,0*0,15) + 0,10 + 0,20 + 0,15 + 1,00 m 1,750
Schody nr 2
(4,0*0,15) + 0,20+ 0,30 + 2,0 * 1,00 m 3,100
Schody nr 3
2,0*(0,15+0,30) + 1,00 m 1,900
| Schody nr 4
2,0*(0,15+0,30) + 1,00 m 1,900
Schody nr 5
2,0 *(0,15+0,30) + 1,00 m 1,900
RAZEM 10,550
9 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2 1102-02 cementowej grubosci 10 mm zatarte na gtadko -
jastrych np. Sopro Rapidur M5 lub réwnowazna
(zuzycie ok. 18 kg/m2 na 1 cm grubos$ci warstwy)
poz.5 m2 19,751
RAZEM 19,751
3 SCHODY
10 KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - m2
d.3 1121-01 przygotowanie podfoza
poz.5 m2 19,751
RAZEM 19,751
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1 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 20x20 cm uktadanych na | m2
d.3 1121-04 klej metodg kombinowang - podest i przedstopnice --
kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
Schody nr 1
podest (1,00 * 0,15) + (0,98 * 1,33) - 0,20 * 1,33 m2 1,187
przedstopnice | (2,0*0,17 * 1,33) + (0,10 * 1,33) m2 0,585
boki schodéw | (2,0*0,16 * 0,88) + (2,0 * 0,44 *0,10) + (2,0 * 0,27 * | m2 0,592
0,30) +(2,0*0,30 * 0,10)
A (Suma czes$ciowa) m2 ——
2,364
Schody nr 2
podest (2,0*1,00 *0,15) + (0,98 * 2,65) - 0,20 * 2,65 m2 2,367
przedstopnice |2,0*0,17 * 2,65+ (0,10 * 2,65) m2 1,166
boki schodéw | (2,0*0,17 * 0,98) + (2,0 * 0,40 * 0,27) + (2,0*0,10* | m2 0,609
0,30)
B (Suma czgéciowa) m2 e
4,142
Schody nr 3
podest (1,00 * 0,15) + (0,98 * 1,43) - 0,20 * 1,43 m2 1,265
przedstopnice | (2,0*0,17 * 1,43) + (0,10 * 1,43) m2 0,629
boki schodéw | (2,0*0,17 * 0,88) + (2,0 * 0,10 * 0,44) + (2,0* 0,27 * | m2 0,609
0,30) + (2,0 * 0,10 * 0,30)
C (Suma cze$ciowa) m2 —_—
2,503
Schody nr 4
podest (1,00 * 0,13) + (0,96 * 1,46) - 0,20 * 1,46 m2 1,240
przedstopnice | (2,0*0,17 * 1,46) + (0,10 * 1,46) m2 0,642
boki schodéw | (2,0* 0,17 * 0,86) + (2,0 * 0,10 * 0,44) + (2,0* 0,27 * | m2 0,602
0,30) + (2,0 * 0,10 * 0,30)
D (Suma cze$ciowa) m2 e
2,484
Schody nr 5
podest (1,00*0,15) + 0,97 * 1,43-0,20 * 1,43 m2 1,251
przedstopnice | (0,17 +0,10) * 1,43 m2 0,386
boki schodéw | (2,0*0,17 *0,87) + (2,0 0,10 * 0,27) + (2,0* 0,10 * | m2 0,410
0,30)
E (Suma czesciowa) m2 —
2,047
RAZEM 13,540
12 KNR 2-02 Oktfadziny schodéw z ptytek 20x20 cm uktadanych na | m2
d.3 1121-04 klej metodg kombinowang - stopnice z noskiem —
kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
Schody nr 1
stopnice 2,0*0,30*1,33+0,20 “ 1,33 m2 1,064
Schody nr 2
stopnice 2,0%0,30* 2,65+ 0,20 * 2,65 m2 2,120
Schody nr 3
stopnice 2,0*0,30*1,43+0,20 * 1,43 m2 1,144
Schody nr 4
stopnice 2,0%0,30*1,46 + 0,20 * 1,46 m2 1,168
Schody nr 5
stopnice 0,30*1,43+0,20* 1,43 m2 0,715
RAZEM 6,211

-6=

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6801 Uzytkownik: "TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz




Przedmiar
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13 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek m
d.3 1122-04 mrozoodpornych i antypaslizgowych uktadanych na
klej metodg kombinowang bez przecinania ptytek
Schody nr 1
cokolik (2,0*0,15) + 0,10+ 0,20 + 0,15 m 0,750
Schody nr 2
cokolik (4,0*0,15) + 0,20 + 0,30 m 1,100
Schody nr 3
cokolik 2,0*(0,15+ 0,30) m 0,900
Schody nr 4
cokolik 2,0*(0,15+ 0,30) m 0,900
Schody nr 5
cokolik 2,0* (0,15 + 0,30) m 0,900
RAZEM 4,550
4 BALUSTRADA
4.1 Renowacja istniejgcej balustrady
14 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.4.1 0101-03 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
Schody nr 1
balustrada (2,0%3,14*0,03) * (2,0 *1,70) + (2,0 * 3,14 * 0,015) *| m2 1,206
(6,0 * 1,00)
Schody nr 2
balustrada (2,0*3,14*0,03) *1,70 + (2,0 * 3,14 * 0,015) * (3,0 * | m2 0,603
1,00)
Schody nr 3
balustrada (2,0%3,14*0,03) * (2,0 * 1,70) + (2,0 * 3,14 * 0,015) *| m2 1,206
(6,0 * 1,00)
Schody nr 4
balustrada (2,0*3,14*0,03) * 1,70+ (2,0 * 3,14 * 0,015) * (3,0 * | m2 0,603
1,00)
Schody nr 5
balustrada (2,0*3,14*0,03) * (2,0 * 1,70) + (2,0 * 3,14 * 0,015) *| m2 1,206
(6,0 * 1,00)
RAZEM 4,824
15 KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukgji kratowych m2
d.4.1 0105-02
poz.14 m2 4,824
RAZEM 4,824
16 KNR 7-12 Malowanie balustrady farbg olejng gruntujgca m2
d.4.1 0201-03
poz.15 m2 4,824
RAZEM 4,824
17 KNR 7-12 Malowanie balustrady farbg olejng w kolorze m2
d.4.1 0209-03 ustalonym z Inwestorem - warstwa nawierzchniowa
poz.16 m2 4,824
RAZEM 4,824
4.2 Zakup i montaz nowych balustrad
18| KNR-W2-02 | Zakup i montaz balustrady ze stali nierdzewnej o $r. m
d.4.2 1208-03 60mm (porecz); $r. 30mm (tratki) -- montaz do boku
analogia schoddéw
Schody nr 2
balustrada 1,70 + (3,0 * 1,00) m 4,700
Schody nr 4
balustrada 1,70 + (3,0 * 1,00) m 4,700
RAZEM 9,400
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5 ROBOTY TOWARZYSZACE
19 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m2
d.5 0815-02 (kostka betonowa do ponownego wbudowania)
Schody nr 1
0,20 * (2,0 * 0,70 + 1,50) m2 0,580
Schody nr 2
0,20 * (2,0 * 0,70 + 2,90) m2 0,860
Schody nr 3
0,20 * (2,0 * 0,70 + 1,60) m2 0,600
Schody nr 4
0,20 * (2,0 * 0,70 + 1,70) m2 0,620
Schody nr 5
0,20 * (2,0 * 0,40 + 1,70) m2 0,500
RAZEM 3,160
20 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.5 0511-02 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka
betonowa z rozbiérki)
poz.19 m2 3,160
RAZEM 3,160
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