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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1 Roboty rozbiérkowe budowlane
1 KNZ Demontaz, zabezpieczenie i montaz istniejgcych kpl.
d.1.1 analiza grzejnikéw, drewnianych odbojnic, o$wietlenia,
indywidualna | osprzegtu elektrycznego, urzagdzen agd i rtv, itp. --
meble i sprzet ztozy¢ we wskazane miejsce przez
Inwestora
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty tynkarskie
2 KNR 0-17 Wzmocnienie spekanych tynkéw przez potozenie m2
d.2 2609-06 siatki z wi6kna szklanego na zaprawie klejowej -
analogia ($ciana z oknem - prawa strona)
POMIESZCZENIE (pietro)
2,80 2,42 m2 6,78
RAZEM 6,78
3 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.2 0815-04 $cianach
poz.2 m2 6,78
RAZEM 6,78
3 Roboty malarskie
4] KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtég folig m2
d.3 1216-01
SALA GLOWNA z pomieszczeniem pomocniczym
(3,52 4,42) + (10,80 * 8,37) + (4,55 * 3,66) m2 122,61
KORYTARZ (parter i pigtro)
(1,10 * 8,40) + (4,70 * 3,00) + (3,50 * 2,00) + (5,00 * | m2 53,33
1,20) + (1,60 * 3,54) + (4,44 * 2,55)
POMIESZCZENIE (pietro)
(3,66 * 5,37) + (3,78 * 3,66) m2 33,49
RAZEM 209,43
5| KNR AT-26 Zabezpieczenie drzwi i okien folig m2
d.3 0103-02
SALA GLOWNA z pomieszczeniem pomocniczym
okno (1,73 *1,50) + (3,58 * 1,50) + 3,0 * (1,80 * 2,35) + 2,0 | m2 22,98
*(0,80 * 1,45)
drzwi (1,15 *2,05) + (0,80 * 2,07) + (1,00 * 2,07) m2 6,08
KORYTARZ (parter i pigtro)
okno 5,0 *(0,85 * 1,44) m2 6,12
drzwi (1,50 * 2,30) + (0,90 * 2,00) + 5,0 * (0,80 * 2,01) + m2 20,47
(1,15*2,05) + 3,0 * (0,80 * 2,01)
POMIESZCZENIE (pietro)
okno 2,72*1,45 m2 3,94
drzwi 2,0 * (0,80 * 2,00) m2 3,20
RAZEM 62,79
6] NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2
d.3 1134-01 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
SALA GLOWNA z pomieszczeniem pomocniczym
(3,52 * 4,42) + (4,55 * 3,66) m2 32,21
KORYTARZ (parter i pigtro)
(1,10 * 8,40) + (4,70 * 3,00) + (3,50 * 2,00) + (5,00 * | m2 42,00
1,20) + (1,60 * 3,54)
RAZEM 74,21
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7] NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2
d.3 1134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
SALA GLOWNA z pomieszczeniem pomocniczym
(1,177+0,33+2,63+ 0,43 +0,63+2,0*0,30 + 3,36 +| m2 197,29
0,33 +0,51+0,33) * 3,02 + (8,37 +2,20) * 3,27 +
(8,80+4,0*0,27 +8,37 +6,38) “4,51 + (2,0 * (4,55 +
3,66) +2,0*1,10) * 1,10
szpalety 0,15*((1,73+2,0*1,50) + (3,58 +2,0* 1,50) + 3,0 * | m2 5,73
(1,80 +2,0 *2,35)+ 2,0 * (0,80 + 2,0 * 1,45))
okno -((1,73 * 1,50) + (3,58 * 1,50) + 3,0 * (1,80 * 2,35) + m2 -21,30
2,0*(0,80 * 0,40))
drzwi -((1,15* 2,05) + (0,80 * 2,07) + (1,00 * 2,07) + (0,85 * | m2 -7,84
:07))
A (Suma czesciowa) m2 ———
173,88
KORYTARZ (parter i pigtro)
2,0*(2,00*3,50) *0,90 + (5,00 + 1,10 + 8,40 + 1,46 | m2 99,03
+3,90+1,00+0,40+ 3,70 + 1,50 + 1,50 + 0,65 +
1,35+ 1,50+ 1,70) * 1,60 + (1,30 + 3,54 + 1,30 + 4,00
+400+255+444+255+1,20+2,05)*1,10+
(2,50 * 1,50)
szpalety 0,25 (5,0* 0,85+ 10,0 * 1,44) m2 4,66
okno ~(5,0 * (0,85 * 1,00)) m2 -4,25
drzwi -((1,50 * 0,60) + (0,90 * 0,60) + 5,0 * (0,80 * 0,60) + m2 -5,97
(1,15*0,60) + 3,0 * (0,80 * 0,60))
B (Suma czesciowa) m2 s
93,47
POMIESZCZENIE (pietro)
(2,04+232+0,37+1,36+537+6,32+2,0*0,31 +| m2 60,11
3,78 + 2,66) * 2,42
szpalety 0,25 *(2,72+ 2,0 * 1,45) m2 1,41
okno -(2,72* 1,45) m2 -3,94
drzwi -(2,0* (0,80 * 2,00)) m2 -3,20
C (Suma czesciowa) m2 ——
54,38
RAZEM 321,73
8 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem — kolor do uzgodnienia z Inwestorem
Sciany poz.6 m2 74,21
RAZEM 74,21
9 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
sufity poz.7 m2 321,73
RAZEM 321,73,
4 Roboty uzupehiajgce
10 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur m
d.4 1212-34 wodociggowych o $rednicy ponad 100 do 200 mm
KORYTARZ (parter i pietro)
2,40 m 2,40
RAZEM 2,40
11 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.4 1212-02 petnych - szafa elektryczna
SALA GLOWNA z pomieszczeniem pomocniczym
1,156 1,15 m2 1,32
KORYTARZ (parter i pietro)
2,0 (0,90 * 1,80) m2 3,24
RAZEM 4,56
12| KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.4 1014-07 lastrykowych, cementowych, wykfadzin i ptytek
poz.4 m2 209,43
RAZEM 209,43
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