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PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych do 2 m2 szt.
d.1 0354-07 UWAGA:
analogia Istniejgce skrzydto drzwiowe pozostawié do
ponownego montazu
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1 0819-15
2,0*(2,10 * 0,50) m2 2,100
RAZEM 2,100
3] KNR-W4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1 0812-05 wraz z cokolikiem
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 4-01 Zerwanie tynku mozaikowego ze $ciany m2
d.1 0211-01
analogia
2,0* (1,50 * 0,50) m2 1,500
RAZEM 1,500
5 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1{0108-13 0108-16 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10
km
poz.1*(0,90 *0,10*0,10+2,0*2,10 0,10 *0,10) + | m3 0,144
poz.2 * 0,025 + poz.3 * 0,025 + poz.4 * 0,01
RAZEM 0,144
6 KNZ Koszt skladowania gruzu na wysypisku m3
d.1 wycena
indywidualna
poz.5 m3 0,144
RAZEM 0,144
2 ROBOTY MONTAZOWE
7 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni m2
d.2 0320-02 otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet wraz z
montazem i wpasowaniem zdemontowanego skrzydta
drzwiowego
0,90 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
3 ROBOTY UZUPELNIAJACE
8 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30| m2
d.3| 1118-09 z.sz. | cm uktadane na klej metodg kombinowang - kolor w
5.7.d nawigzaniu do istniejgcej posadzki
poz.3 m2 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikéw o dtugosci ponad 1 m z ptytek| m
d.3 0810-02 terakotowych 30x10 cm w jednym rzedzie
0,60 m 0,600
RAZEM 0,600
10| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z| m2
d.3 0711-02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
(1,00+2,0 *2,10) * 0,10 m2 0,520
RAZEM 0,520
111 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci| m2
d.3 2011-02 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podtozu z tynku
(1,00+ 2,0 *0,60) * 0,10 m2 0,220
RAZEM| 0,220
12 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3 1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
(2,0* 0,50 * 0,60) + (2,00 * 0,60) m2 1,800
RAZEM 1,800
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13 KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym m2
d.3 0109-02 podtozu
poz.4 m2 1,500
RAZEM 1,500

14 KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cmna | m2
d.3 0829-06 klej metodg zwyktg

poz.2 m2 2,100
RAZEM 2,100
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