Chobienia, 21.03.2019r.
ZAPYTANIE CENOWE

Przeprowadzenie okresowego, rocznego przegladu technicznego obiektow bedacych
w zasobach Chobienskiego Osrodka Kultury

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986 z poz. zmianami.) ustawy nie stosuje si¢

Nazwa i adres zamawiajacego:

Chobienski Osrodek Kultury

Chobienia ul Rynek 6, 59-305 Rudna

tel. 76/8439519, 76/8439509 Fax. 76/8439519

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie ustugi dla Chobienskiego Osrodka Kultury w Chobieni w zakresie
wykonania przegladow dla obiektow wskazanych w zalaczniku nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.

Przeglad obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz rozporzadzeniach wykonawczych do wyzej wymienione;j
ustawy.

Opis przedmiotu zaméwienia:
1. Sprawdzenie stanu sprawnosci technicznej i przydatno$ci do uzytkowania obiektow, ich estetyki oraz
otoczenia.

Przeglad nie obejmuje kontroli instalacji gazowych, elektrycznych oraz przewodow kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych).

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

D

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czgsciowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

SIS NS

Z przeprowadzonych przegladow poszczegodlnych obiektow nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej protokot
wraz ze zdj¢ciami oraz dokonaé wpisow w ksigzkach obiektow.

Oferta powinna zawierac :

—  wypehiony formularz ofertowy zat nr 1,

—  kopie $wiadectw kwalifikacji uprawniajacych do realizacji w/w zadania,

— opinie/ referencje (od 2 do 3) z wykonania podobnych przegladéw w ostatnich 2 latach, Oferent, ktory
realizowat podobnego zamdowienia u Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach zwolniony jest z przedktadania ww
referencji,

—  ksero/wypis z rejestru CEIDG.

Miejsce i termin zlozenie oferty:

Oferty nalezy ztozy¢ na formularzu ofertowym_do dnia 29.03.2019r. w siedzibie Chobienskiego Osrodka Kultury,
Chobienia, ul Rynek 6, 59-305 Rudna tel. 76/8439519, 76/8439509 Fax. 76/8439519 w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres e- mail: aczech@chok-chobienia.pl / chok-chobienia@wp.pl (dokumenty wystane poczta e-
mail nalezy niezwlocznie przesta¢ pocztg lub dostarczy¢ do siedziby CHOK).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogloszony oferentom na stronie internetowe;:

http://chok-chobienia.weebly.com

Termin wyboru ofert:
W celu porownania ofert Zamawiajacy dokona oceny wg wartosci brutto.
Cena jednostkowa brutto okreslona w ofercie powinna obejmowac wszelkie koszty, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z

realizacjg zadania tacznie z dojazdem do nieruchomosci administrowanych przez CHOK.

Termin realizacji przegladu: powinien rozpocza¢ si¢ nie wczesniej niz 15.08.2019r. a zakonczy¢ przed
15.10.2019r.
(calkowite przedtozenie dokumentacji do Zamawiajacego)

Zatwierdzam:
Katarzyna Przeworska
Dyrektor Chobienskiego Osrodka Kultury
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FORMULARZ - OFERTA

Zatacznik Nr 1 do zapytania cenowego

Przeprowadzenie okresowej, rocznej kontroli przeglgdu technicznego obiektow bedgcych
w zasobach Chobienskiego Osrodka Kultury

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U.z 2018 r. Poz. 1986 z po6z. zmianami.) ustawy nie stosuje si¢

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Chobienski Osrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna

Nazwa i adres Oferenta

AATES .ottt e
NIP. .o REGON....c.ctmiiiiininiciciinieieeeneeevect et
tel./faX ..o e-Mail. ..o
Lp. | Miejscowos¢ Wyszczegollnienie Termin wykonania Cena netto | Cena brutto | Warto$¢ brutto
przegladu
! Trybuny OSIR Chobienia 15.08 - 15.10.2019r.
Plac zabaw OSIR Chobienia 15.08 - 15.10.2019r.
Budypek zaplecza socjalnego OSIR 15.08 - 15.10.2019r.
Chobienia
Chobienia Kompleks boisk OSIR Chobienia 15.08 - 15.10.2019r.
Budynek Osrodka Kultury w Chobieni 15.08 - 15.10.2019r.
Wiata rekreacyjna OSIR Chobienia 15.08 - 15.10.2019r.
Plac zabaw, ul. Scinawska 15.08 - 15.10.2019r.
2 Budynek $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
ngtaw konteneréw na szatnie przy 15.08 - 15.10.2019r.
boisku sportowym
Studzionki Boisko sportowe 15.08 - 15.10.2019r.
Wiata rekreacyjna przy boisku 15.08 - 15.10.2019r.
sportowym
Plac zabaw przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
3 Budynek $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Boisko sportowe 15.08 - 15.10.2019r.
Ni
1ESZEZYEC ) Plac zabaw przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Wiata rekreacyjna przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
4 Budynek $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Boisko wielofunkcyjne 15.08 - 15.10.2019r.
Kebtow
Wiata rekreacyjna przy boisku wiel. 15.08 - 15.10.2019r.
Plac zabaw przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
3 Budynek $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Orsk Boisko wielofunkcyjne 15.08 - 15.10.2019r.

Zestaw kontenerow na szatnie przy

15.08 - 15.10.2019r.




boisku sportowym
Boisko sportowe 15.08 - 15.10.2019r.
Plac zabaw przy boisku 15.08 - 15.10.2019r.
wielofunkcyjnym
Plac zabaw przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Wiata przy boisku wielofunkcyjnym 15.08 - 15.10.2019r.
6 Budynek $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Radoszyce Boisko wielofunkcyjne przy swietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Plac zabaw przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
7 Budynek $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Chelm Boisko wielofunkcyjne przy swietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Plac zabaw przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
8 Budynek $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Ciechlowice | Plac zabaw przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Wiata przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
? Budynek $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Brodowice Plac zabaw przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Wiata przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
10 Budynek swietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Wiata drewniana przy $wietlicy 15.08 - 15.10.2019r.
Naroczyce Plac zabaw w parku 15.08 - 15.10.2019r.
Wiata drewniana w parku 15.08 - 15.10.2019r.
Wiata drewniana — Leg Naroczycki 15.08 - 15.10.2019r.
RAZEM
STOWIE: ...ttt ettt sttt ettt h ettt b ekt enenenn

Os$wiadczenie:

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia dotyczacego wykonania przegladu budynkéw dla
Chobienskiego Osrodka Kultury w Chobieni, o§wiadczam, ze:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbg¢dng wiedzg i dosSwiadczenie;

3) dysponuj¢ potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

4) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia;

5) zapoznalem si¢ z zapytaniem ofertowym i nie wnosze do niego zastrzezen;

6) zapoznalem si¢ z opisem przedmiotu zamowienia i zobowiazuje¢ si¢ do spelnienia wszystkich wymogow
obligatoryjnych.

Migjsce 1 data Podpis i pieczg¢ Oferenta




Zatacznik nr 2 do zapytania cenowego

Wykaz budynkéw i budowli uzytecznosci publicznej
Zestawienie do przegladu okresowego (rocznego/ piecioletniego) obiektéw budowlanych
nalezacych do Chobienskiego Osrodka Kultury

Lp.

Miejscowos¢

Lokalizacja
(adres)

Rok budowy

Daty ostatnich
kontroli

Wyszczegollnienie

Chobienia

Chobienia ul.
Nadodrzanska 11,
59-305 Rudna

1998-1999

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Budynek zaplecza socjalno-magazynowego: kubatura
408,60m3, pow. zabudowy 171,86 m2, pow. uzytkowa
146,95m2 jednokondygnacyjny murowany, fundamenty:
tawy i stropy zelbetonowe, monolityczne, $ciany nosne
zewngtrzne, wewngtrzne murowane z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej,
stropodach z belek stalowych, dach ptaski kryty papa,
nad budynkiem konstrukcja dachu nadwieszanego z ptyty
falistej rynny i rury spustowe stalowe, elementy
budowlane: stolarka okienna i drzwiowa PCV, posadzki,
obiekt ogrodzony,

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna 220V +
sita 380V, o$wietlenie zewngetrzne, ogrzewanie gazowe
(kociot dwu funkcyjny Viessmann) , instalacje CO,
instalacja odgromowa, wentylacj¢ grawitacyjng i
mechaniczng.

Trybuny — budowla ziemno — Zelbetonowa, $ciany
warstwowe monolityczne z bloczkow gazobetonowych,
na zaprawie cementowo wapiennej, posadzki na gruncie
plytki ceramiczne, siedziska stadionowe 250 szt.,
siedziska od strony kortow i boiska wielofunkcyjnego.
241 szt. balustrady z pretow stalowych 90,10 mb. Schody
trybun betonowe o nawierzchni z terakoty. Korona trybun
betonowa o nawierzchni z kostki betonowe
zabezpieczona barierkami z rur stalowych
pomalowanych.

Kompleks Boisk:

- korty do tenisa z boiskiem dwufunkcyjnym ( korty o
powierzchni 6300m2 o nawierzchni ze sztucznej trawy ,
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy
o powierzchni 1075m2)

- boisko sportowe (wiaty dla sportowcow szt. 2,

2 bramki pitkarskie z odciggami do pitki noznej, boisko o
nawierzchni trawiastej, pitkochwyty 2 szt. o dtugosci 60m
i wysokos$ci 6m )

Plac zabaw przy zapleczu OSIR w Chobieni — urzadzenia
posiadaja konstrukcje stalowo — drewniang zamontowane
sa na powierzchni trawiaste;j.

Chobienia ul.
Nadodrzanska 11,
59-305 Rudna

2015

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Drewniana wiata rekreacyjna z murowanym grillem
kominkiem i metalowym rusztem. Konstrukcja ramy
podtogi obudowa wykonczona belkami drewnianymi 13 x
9,5mm, podloga z kostki betonowej gr. 8 cm, podsypka
cementowo -wapienna 1:4-gr. 3Cm, podbudowa
kruszywa gr. 15 cm, warstwa odsaczajaca z piasku
drobnego gr. 10cm. Konstrukcja dachu uktad krokwiowo
— jetkowy na stupach naroznych drewnianych 12 x 12
mm. Pokrycie dachu — papa bitumiczna typu ,,rolowana
dachéwka”, $ciany lamelowe azurowe z desek
drewnianych gr. 20 mm., shupy narozne drewniane 12 x
12 mm. Fundamenty: punkowe stopy fundamentowe o
wym 45 x 45 x 80 cm z betonu C16/20. Stupy osadzone
na wspornikach do zabetonowania, ksztattki H blacha
stalowa ocynkowana ogniowo o gr. 6,0mm, zbrojenie
stop z pr¢tow potaczone strzemionami.

W wiacie znajdujg si¢ 3 drewniane stoty i 6 drewnianych
tawek. Pow. wiaty zew. 602 x 652 x 602 cm, szerokos$¢




400 cm, wys 300 cm, pow. zabudowy 67m2, wysokos$¢
3m, pow. kubatury 156m3

Chobienia
ul. Rynek 6,
59-305 Rudna

Budowa przed 1939
Adaptacja budynku
na cele $wietlicy
wiejskiej 1993-1998

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Budynek Chobienskiego Osrodka Kultury - kubatura
4383,8m3, pow. zabudowy- 533,34 m2, pow. uzytkowa-
1032,27m?2, liczba kondygnacji — 4

Obiekt objety ochrong Konserwatora Zabytkow- czesé
elewacyjna budynku (cz¢$¢ podziemna —piwnica
pochodzi z XVIII w, cz. nadziemna powstata w II
potowie XIX w). Budowla sktada si¢ z dwoch budynkow
przylegajacych do siebie. Jedna czgs$é obiektu jest
parterowa a druga jednopigtrowa z wykorzystanym
poddaszem.

Budynek glowny jest podpiwniczony, pigtrowy z
poddaszem uzytkowym, posiada dach drewniany
dwuspadowy pokryty dachowka ceramiczna.

Sala widowiskowa z zapleczem, przylegajacym do
budynku gtéwnego jest jednokondygnacyjna z
poddaszem nieuzytkowym. Dach drewniany ptaski oparty
na konstrukcji wsporczej drewnianej. Pokrycie dachu z
papy asfaltowej na lepiku.

Fundamenty budynkow sg kamienno -ceglane i betonowe,
$ciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie wapiennej i wapienno — piaskowe;j,
grubos¢ rézna, otynkowane. Strop nad piwnica
kolebkowy ceglany, $ciany no$ne piwnic zwienczone sa
tukowymi nadprozami ceglanymi wzmacnianymi
tukowymi ksztattownikami stalowymi. Strop nad
parterem wykonany jako ceglany Kleina. Strop nad
pietrem drewniane oparte na $cianach konstrukcji
ceramicznych. Sciany piwnic parteru, pictra i poddasza
wykonany z cegly ceramicznej. Klatka schodowa gtoéwna
wykonana z betonu. Schody pozostate posiadaja
konstrukcje drewniang. Konstrukcja dachu dwuspadowa
drewniana, pokrycie wykonane z dachowki ceramiczne;j.
Dach nad salg widowiskowa drewniany ptaski oparty na
drewnianych konstrukcjach wsporczej kryty papa.
Wewngtrzne $ciany dziatlowe murowane z cegly
ceramicznej, typu lekkiego z ptyt g.k wykonanych na
stelazu drewnianym. Stolarka okienna i drzwiowa PCV,
posadzki na gruncie — wykonczenie posadzek z plytek
ceramicznych- parkiet wykonany w sali widowiskowe;j,
pozostale stropy drewniane z drewna podtogowego.
Rynny i rury spustowe ocynkowane. Schody na pigtro
betonowe, obtozone pt. ceramicznymi, pozostate schody
drewniane. Obiekt nie ogrodzony.

Budynek wyposazony w instalacje¢ elektryczng 220V +
sita, o§wietlenie zewngtrzne, ogrzewanie gazowe
(Akumulacyjny gazowy podgrzewacz wody ARISTON
SGA 80 FB pl. 3,3 kW , Kociot Wiessmannn Atola
7518387 AVB 70 kW Regulator Wiessmann Trimatik MC
7450367 — B), instalacj¢ CO, instalacje odgromows,
wentylacj¢ grawitacyjna, instalacje telefoniczna, i
internetowa, instalacje alarmowa. Klimatyzacja na sali
widowiskowej. Wentylacja w kuchni nad urzadzeniami —
2 punkty.

Chqbienia,
ul. Scinawska
dziatka nr 464

Plac zabaw ul. Scinawska

Studzionki

Studzionki (boisko
sportowe) dz. Nr
33, 34/1,

2013

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Kontener stalowy kubatura — 213,40m3, pow. zabudowy
73,80m2, pow. uzytkowa 65,60m2

liczba kondygnacji: 1, sktadajacy si¢ z 5 segmentdw szt.,
potaczonych ze soba, ocieplony. Posadzony na
bloczkach betonowych na utwardzonym podtozu.
Konstrukcj¢ pojedyncza kontenera stanowi sztywna
przestrzenna rama stalowa, w postaci 4 stupkéw oraz
rygli goérnych i dolnych przyspawanych do nich, elementy
ramy wykonane z profili zimno gigtych z blachy ze stali
kl. S235, oparciem dla warstw podtogowych sa legary
stalowe wykonane z cewnikéw zimno gigtych w
rozstawie co 600mm, ocieplenie cieplne welng mineralna,




podtoga stanowi wodoodporna plyte widrowa typu P5

o gr. 22 mm zabezpieczona folig paroizolacyjna, $ciany
zewngtrzne wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem

z pianki poliuretanowej o gr. 100 mm z obustronng
powlekang blachg profilowang, §ciany wewngtrzne
sztywne plyta warstwowa §cienna z rdzeniem
styropianowym o gr. 75 mm z obustronng powlekang
blacha gladka, dach jednospadowy z odprowadzeniem
wod deszczowych do stalowego koryta rynnowego,
pokrycie dachu blachg trapezowa T-35 ocynkowang o gr.
0,5mm, mocowane do belek z rur kwadratowych oraz
koryta rynnowego, stropodach ptyta warstwowa z
rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 100 mm uktadana
na stupkach rygli gérnych, stolarka okienna PCV, stolarka
drzwiowa metalowa petna izolowana termicznie.

Cata budowla wyposazona w instalacje¢ elektryczna,
instalacje CO (grzejniki elektryczne), wentylacje,
instalacj¢ sanitarng (zbiornik bezodptywowych),
instalacj¢ wodociaggowa.

Boisko sportowe do pitki noznej

-wiaty dla sportowcow szt. 2

-siedziska model WO 06 na metalowej konstrukcji
wsporczej — zestaw 5 miejsc (10 kompletow)

- 2 bramki pilkarskie z odciagami do pitki noznej
-boisko o nawierzchni trawiastej

Studzionki 7,
59-305 Rudna

Adaptacja  budynku
na $wietlice wiejska
1999-2000

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Budynek $wietlicy o kubaturze- 1850m3, pow. uzytkowa
-174,29m2 , pow. zabudowy 249,10m2, liczba
kondygnacji: 2, murowany dwukondygnacyjny bez
piwnicy 1 wykorzystanego poddasza, z cegly na zaprawie
wapiennej. Konstrukcja stropu czgsciowo drewniana oraz
w zmodernizowanej czg¢$ci nad pomieszczeniem
sanitariatow belki stalowe z wypelnieniem plyta
zelbetonowa, dach dwuspadowy, kryty dachowka
ceramiczna, ocieplony welng mineralna, sufit
podwieszany z ptyty g-k gr. 25mm ogniwo i wodno-
odporny. Elementy budowlane: fundamenty ceglane,
ceglano kamienne, $ciany konstrukcyjne murowane z
cegly ceramicznej na zaprawie cementowo- wapienne;j,
obustronno otynkowanej, dach dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej ptatwiowo- stolcowo —
krokwiowej, pokrycie z blachy dachowkopodobne;j,
wewnetrzne $ciany dzialowe ceglane, stolarka okienna

i drzwiowa PCV, posadzki, parkiet na sali, sufit
podwieszany z ptyt g.k, rynny i rury spustowe blacha
ocynkowana, obiekt nie ogrodzony.

Wyposazony w instalacj¢ elektryczng 220V + sita,
oswietlenie zewnetrzne, ogrzewanie gazowe (kociot
BROTIJE ENERGY TOP 24 CE) , instalacj¢ CO,
instalacj¢ odgromowa, wentylacja grawitacyjna,
instalacj¢ internetowa, instalacjg alarmowa.

Plac zabaw przy $wietlicy

Nieszczyce

Nieszczyce
(dziatka nr 94/38
pow. 15784m2)

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Boisko sportowe do pitki noznej

-wiaty dla sportowcow szt. 2

-siedziska model WO 06 na metalowej konstrukcji
wsporczej — zestaw 5 miejsc (10 kompletow)

- 2 bramki pilkarskie z odciagami do pitki noznej
-boisko o nawierzchni trawiastej

Nieszczyce 37,
59-305 Rudna

Adaptacja (na
fundamentach
rozpoczetej budowy
domku jedno.)
obiektu na potrzeby
Swietlicy wiejskiej

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Budynek $wietlicy - wolno stojacy kubatura- 1897m3
pow. zabudowy - 390,10m2, pow. uzytkowa 407,01m2,
kondygnacje — 3, murowany, pietrowy z uzytkowanym
poddaszem, dach o konstrukcji stalowo- drewniane;j,
blacha dachowkowa na tatach drewnianych, strop
podwieszony przedzielony warstwa izolacji termicznej




1994-1995

ze styropianu i waty mineralnej. Sciany dziatowe
murowane z cegly dziurawki i z gazobetonu na zaprawie
cem. — wap. marki 3. Fundamenty betonowe, $ciany
konstrukcyjne murowane z cegly i bloczkéw beton
komorkowy gr. 24Cm, otynkowane i ocieplone warstwa
styropianu, strop nad piwnicg i parterem betonowy,
schody do piwnic i na parter betonowe, wewngtrzne
$ciany dzialowe murowane z cegly dziurawki na zaprawie
cementowo -wapienne;j.

Elementy budowlane: stolarka okienna i drzwiowa PCV,
drewniane, drzwi zewnetrzne aluminiowe posadzki,
parkiet na sali, pozostate terakota, rynny i rury spustowe
stalowe ocynkowane,

obiekt nie ogrodzony.

Wyposazony w instalacje¢ elektryczng 230/400V,
o$wietlenie zewngtrzne z lampami mocowanymi na
$cianie budynku, ogrzewanie gazowe (kociot Gazowy
Viessmann 100), instalacj¢ CO, instalacje odgromowa,
wentylacj¢ grawitacyjna, instalacj¢ telefoniczng i
internetowa, instalacj¢ alarmowa. Klimatyzacja na sali
widowiskowe;j.

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Wiata rekreacyjna drewniana wym. (5,0 x 8,0m )39.2m2

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Plac zabaw przy $wietlicy

Keblow

Kebtow (dziatka nr
61)

2015

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Boisko wielofunkcyjne do siatkowki z zestawem do
koszykoéwki o nawierzchni poliuretanowej wraz z
wykonaniem ogrodzenia o wys. 4,0 m. Cata ptyta boiska
o wym. 19 x 28m w tym: plyta boiska do koszykowki w
wym. 13 x 24m, do siatkowki o wym. 9 x 18m.
Wyposazenie: 2 stupki do gry w pitke siatkowa, 1 tablica
i s tupek do gry w koszykowke. Technologia wykonania
nawierzchni: typu NATRY SK- na podbudowie z
kruszywa kamiennego, warstwa stabilizujaca typu ET o
gr. 35mm, nawierzchnia sportowa, dolna warstwa gr. 10-
11mm z granulatu SBR, gérna warstwa w formie
natrysku (mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3mm.
Powierzchnia boiska — 532m2, dtugosé pitkochwytow w
wysokosci 4m — 94mb, ilo$¢ furtek o szerokosci 1m-2szt.,
chodnik z kostki betonowej- dojscie: 22,5m2

Kebtow (dziatka nr
61)

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Wiata rekreacyjna przy boisku wielofunkcyjnym ,
dtugos¢ wiaty wraz z zadaszeniem 5,20m, szerokos$¢ wraz
z zadaszeniem 3,82m, wysokos¢ bez zadaszenia 2,05m,
pokrycie dachu dachéwka bitumiczng, posadzka -kostka
polbruk.

Kebtow 14a,
59-305 Rudna

2001

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Swietlica w Keblowie - kubatura - 416,00 m3, pow.
zabudowy - 113,74m2, pow. uzytkowa — 113,74m2
Obiekt jednokondygnacyjny, bez piwnicy.

Technologia tradycyjna, konstrukcja stalowa, $ciany
konstrukcyjne z bloczkow z betonu komorkowego kl. 700
gr. 24 cm, $ciany wewnetrzne z plyt gipsowo —
kartonowych ognioodpornych gr. 7 cm na stelazu
metalowym wypeltnione wetng mineralng gr. Scm.
Sanitariaty i kuchnia ptyty odporne na wilgo¢ oraz plytki
ceramiczne na podlodze, sala podtoga z ptytki
ceramicznej, sufity z ptyt gipsowo — kartonowych jw.
dach z ptyt warstwowych Isotherm d 100
przytwierdzonych do ptatwi na dzwigarze stalowym, dach
ptaski- blacha stalowo lakierowana. Elementy
budowlane: stolarka okienna i drzwiowa PCV, posadzki,
wejscie na taras wytozone kostka betonowa, obiekt nie
ogrodzony. Budynek wyposazony w instalacje¢
elektryczng 220/400V, o§wietlenie zewngtrzne,




ogrzewanie gazowe (kociot dwufunkcyjny Buderus
LOGAMAX U004 TYP B11BS), instalacj¢ CO,
instalacja odgromowa, wentylacj¢ grawitacyjng i
mechaniczna, instalacj¢ alarmowa,

instalacj¢ internetowa.

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Plac zabaw przy $wietlicy w Keblowie

Orsk

Orsk, dzialka nr
175/2

2010

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
przystosowane do gry w pitke reczng, koszykowke oraz
siatkowke. Miedzy plyta boiska a nawierzchnia trawiasta
wokot plyty boiska obszar trawiasty tzw. Opaska boiska.
Ptyta boiska o wymiarach 44x 22m, pole gry o wym. 40
x20m. Ogrodzenie o wym. 4m. Technologia wykonania
nawierzchni: typu NATRY SK- na podbudowie z
kruszywa kamiennego, warstwa stabilizujaca typu ET o
gr. 35Mm, nawierzchnia sportowa, dolna warstwa gr. 10-
11mm z granulatu SBR, gérna warstwa w formie
natrysku (mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3mm.
Wyposazenie: 2 stupki do gry w pitke siatkows, 1 tablica
i shupek do gry w koszykdwke, 2 bramki do pitki reczne;j
z profilu stalowego o wym: wys.2,0m x szer 3,0m

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Plac zabaw przy boisku wielofunkcyjnym

Orsk, dziatka nr
175/2

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Wiata przy boisku wielofunkcyjnym- wysokos$¢ 2,05m,
szeroko$¢ z zadaszeniem 5,60m, dlugo$¢ z zadaszeniem
8,60m, konstrukcja drewniana, dach pokryty dachowka
bitumiczna.

Orsk (boisko
sportowe) dz. Nr
176, 173, 174

2013

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Kontener dla sportowcdw - kubatura 213,40 m3 pow.
zabudowy 73,80m2 pow. uzytkowa 65,60m2
kondygnacji: 1stalowy skladajacy si¢ z 5 segmentow szt.,
potaczonych ze soba, ocieplonych, posadzki na
bloczkach betonowych na utwardzonym podtozu,
konstrukcje pojedyncza kontenera stanowi sztywna
przestrzenna rama stalowa, w postaci 4 stupkow oraz
rygli gornych i dolnych przyspawanych do siebie,
elementy ramy wykonane z profili zimno gigtych z
blachy ze stali kl. S235, oparciem dla warstw
podtogowych sa legary stalowe wykonane z cewnikow
zimno gigtych w rozstawie co 600mm, ocieplenie cieplne
welng mineralng, podtoga stanowi wodoodporng ptyte
wiorows typu P5

o gr. 22 mm zabezpieczona folig paroizolacyjna, $ciany
zewnetrzne wykonane z plyt warstwowych z rdzeniem

z pianki poliuretanowej o gr. 100 mm z obustronna
powlekang blachg profilowana, §ciany wewngtrzne
sztywne ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem
styropianowym o gr. 75 mm z obustronng powlekang
blachg gtadka, dach jednospadowy z odprowadzeniem
wod deszczowych do stalowego koryta rynnowego,
pokrycie dachu blacha trapezowa T-35 ocynkowang o gr.
0,5mm, mocowane do belek z rur kwadratowych oraz
koryta rynnowego, stropodach ptyta warstwowa z
rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 100 mm uktadana
na shupkach rygli gérnych, stolarka okienna PCYV, stolarka
drzwiowa metalowa pelna izolowana termicznie.

Cata budowla wyposazony w instalacje elektryczna,
instalacje CO (grzejniki elektryczne), wentylacje,
instalacje sanitarng, instalacje wodocigowa, instalacje
kanalizacyjna.

Orsk dz. Nr 176,
173, 174

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Boisko sportowe do pitki noznej
-wiaty dla sportowcow szt. 2




-siedziska model WO 06 na metalowej konstrukeji
wsporczej — zestaw 5 miejsc (10 kompletow)

- 2 bramki pitkarskie z odciggami do pitki noznej
-boisko o nawierzchni trawiastej

-pitkochwyty o dtugosci 60 m - 2 sztuki i wysokosci 6,0
m (umieszczenie za bramkami)

Orsk 9,
59-305 Rudna

Budynek
wybudowany w
latach miedzy
wojennych,
modernizowany i
zaadaptowany do

potrzeb $wietlicy ok.

1997r.

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Budynek $wietlicy murowany na cze$ci obiektu z
wykorzystanym poddaszem, bez piwnicy, fundamenty
betonowe, $ciany konstrukcji murowane z cegly
ceramicznej, obustronnie otynkowane, stropodach nad
salg drewniany. Dach — blacha powlekana dachowka
docieplone patacie dachowe welna mineralna.
Wewnetrzne $ciany dzialowe murowane z cegly
ceramicznej otynkowanej, elementy budowlane: stolarka
okienna i drzwiowa PCV, posadzki, parkiet na sali
widowiskowej i1 na balkonie, rynny i rury spustowe
blacha ocynkowana, obiekt nie ogrodzony.

Wyposazony w instalacje elektryczng 220V + sita,
oswietlenie zewnetrzne, ogrzewanie gazowe (kociot
dwufunkcyjny Viessman Vltopend 100/24 kw.), instalacje
CO, instalacje odgromowa, wentylacyjna, instalacje
telefoniczna, instalacje internetowa, instalacj¢ alarmowa.
Integralng cz¢$¢ budynku stanowi kottownia do kotta
gazowego.

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Plac zabaw przy $wietlicy

Radoszyce

Radoszyce
dziatka nr 316/2

2012

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Boisko wielofunkcyjne - do siatkowki, tenisa i
koszykoéwki o nawierzchni poliuretanowej wraz z
wykonaniem ogrodzenia o wys. 4,0 m. Cata ptyta boiska
owym. 17 x 30m

Wyposazenie: 2 stupki do gry w pitke siatkowa/ tenisa
ziemnego, 1 tablica i stupek do gry w koszykowke.
Technologia wykonania nawierzchni: typu NATRY SK-
na podbudowie z kruszywa kamiennego, warstwa
stabilizujaca typu ET o gr. 35mm, nawierzchnia sportowa,
dolna warstwa gr. 10-11mm z granulatu SBR, gorna
warstwa w formie natrysku (mieszanka granulatu EPDM
z PU) o gr. 2-3mm. Powierzchnia boiska — 510m2,
dhugos¢ pitkochwytow w wysokosci 4m — 63mb, dojscie
z kostki betonowej szer. 1,5m, dt. 3,0m

Radoszyce 53,
59-305 Rudna

1999-2000r.

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Budynek $wietlicy w Radoszycach - pow. zabudowy
121,95m2, pow. uzytkowa 75,50m2,
jednokondygnacyjny kontenerowy z ptyt lekkich typu PW
8 lub metalplast ISOTHERM (ptyty warstwowe z
rdzeniem poliuretanowym), bez piwnicy, $ciany jak i
pokrycie dachowe wykonane z prefabrykowanych
elementow plyt warstwowych, wykonanych z obustronnej
plyty trapezowej wypetionej wewnatrz pianka
poliuretanows , styropianem lub wetna mineralna. Sciany
wewngtrzne z ptyt grubosci 7cm gipsowo — kartonowe;j
typu Regips, $ciany zewngtrzne

z ptyt metalplast ISOTHERM D120, mocowane do rygli,
stropodach pokrycie z ptyt metalplast ISOTHERM D 100
przytwierdzonych do ptatwi na dzwigarze stalowym wg.
Elementy budowlane: stolarka okienna i drzwiowa PCV,
posadzki, obiekt nie ogrodzony.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna 220V +
sita, o§wietlenie zewngtrzne, ogrzewanie gazowe (kociot
dwufunkcyjny TORUS ECONOMIC XWT) , instalacje
CO, instalacj¢ odgromowa, wentylacje grawitacyjna

i mechaniczng, instalacje telefoniczna, instalacja
internetowa, instalacje alarmowa.

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Plac zabaw przy $wietlicy




Naroczyce

Naroczyce 48/1,
59-305 Rudna

Budynek
wybudowany w
latach miedzy
wojennych,
remontowany i
przystosowany w
latach 90 do potrzeb
Swietlicy wiejskiej

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Budynek $wietlicy w Naroczycach - pow. uzytkowa —
177,48m2 liczba kondygnacji: 1, parterowy murowany
bez piwnicy, sktadajacy si¢ z dwoch bryt budynku: obiekt
starszy wybudowany przed 1945r. Wymurowany z cegly
na zaprawie wapiennej, ocieplony od zewnatrz
styropianem z wyprawa elewacyjng cienkowarstwowa.
Budynek wybudowany zostat jako jedno -kondygnacyjny
bez podpiwniczenia z dachem drewnianym pokrytym
papa, wentylowany, posiada stromy stropodach
(dwuspadowy) konstrukcja drewniana kryta papg, cz¢$é
dobudowana ok. 1993r. Fundamenty betonowe i ceglane,
$ciany z cegly, ocieplony , stropodach betonowy, plaski,
ocieplony zuzlem, nie wentylowany, kryty papa.
Elementy budowlane: stolarka okienna PCV i drzwiowa
drewno, posadzki, cz¢sciowo parkiet na sali, rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowane, obiekt nie ogrodzony.
Caty budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczna 220V
+ sila, oswietlenie zewnetrzne, instalacje CO, gazowa
nagrzewnice powietrza Robur M30 2V, (kociot BROTJE
ENERGY TOP 24 CE), instalacje odgromowa, instalacje
alarmowa, instalacj¢ internetowa.

roczna- 2018r.

Wiata drewniana na kosze przy $wietlicy, dlugos¢ wiaty
bez zadaszenia 3,00m, wysokos$¢ wiaty bez zadaszenia
2,05m, pokrycie dachu dachéwka bitumiczna, posadzka
kostka polbruk.

Naroczyce dziatka
nr 240

Plac zabaw w parku

2007

Wiata rekreacyjna w parku — Boksy handlowe na
podbudowie kostki betonowe;j szt.4. Dt wraz z
zadaszeniem 5,30m, szer. z zadaszeniem-2,70m, wys. bez
zadaszenia 2,05m. Zabudowa drewniana (listwy
ozdobne). Pokrycie dachu — dachowka bitumiczna.
Posadzka-kostka betonowa typ polbruk. W wiacie stoty i
tawki.

2006

Wiata drewniana — Naroczycki Lgg — Wym.: szer.340cm,
d.700cm, wys.285cm. Wykonana z elementow
drewnianych. Pokryta papg na deskach gr.20 mm. Trzy
$ciany zabudowane balustradg oraz konstrukcja azurowa,
jedna $ciana niezabudowana. Wewnatrz dwa stoty o
wym.0,70mx3,0m oraz 4 tawki o wym.0,3mx3,0m.
Poszczegolne elementy potaczone za pomoca tacznikow
metalowych. Umocowana na sze$ciu stopach betonowych
0 wym.50cmx50cmx60cm.

Chelm

Chelm dziatka nr
135/2

2012

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Boisko do siatkéwki z zestawem do koszykowki o
nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem
ogrodzenia o wys. 4,0 m. Cata ptyta boiska o wym. 11 x
20,5m Wyposazenie: 2 stupki do gry w pitke siatkowa, 1
tablica i stupek do gry w koszykowke.

Technologia wykonania nawierzchni: typu NATRY SK-
na podbudowie z kruszywa kamiennego, warstwa
stabilizujaca typu ET o gr. 35Mm, nawierzchnia
sportowa, dolna warstwa gr. 10-11mm z granulatu SBR,
gbrna warstwa w formie natrysku (mieszanka granulatu
EPDM z PU) o gr. 2-3mm.

Powierzchnia boiska — 225,5m2, dlugo$¢ pitkochwytow
w wysoko$ci 4m — 63mb, dojscie z kostki betonowe;j szer.
1,5m, dt. 3,0m

Chelm 8a,
59-305 Rudna

2011

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Budynek §wietlicy w Chetmie - kubatura - 675,90 m3,
pow. zabudowy — 133,94m2, pow. uzytkowa 113,30m2
jednokondygnacyjny kontenerowy.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakow
poryzowanych gr 24 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej, ocieplone styropianem EPS 70 GR. 15 cm na
siatce polipropylenowej oraz kleju z tynkiem akrylowym.




Sciany dziatowe wykonane z pustakéw poryzowanych gr.
I, 5 cm. Stropodach z konstrukcji stalowej pokrytej
plytami warstwowymi Isotherm gr 5 cm. wypehionymi
piankg poliuretanows. Stropodach ocieplony weltna
mineralng gr 20 cm. Wentylacja pomieszczen —
wywietrzniki dachowe cylindryczne d=150. Przewody
wentylacyjne z rur typu spiro d=160. Przewody
odprowadzajace spaliny z kotta gazowego sg dwuscienne
z blach nierdzewnej wyprowadzone ponad dach.
Stropodach wykonany z ptyt warstwowych Isotherm

z wypelnieniem z pianki poluretanowej gr. 5 cm, welny
mineralnej gr. 20 cm., paraizolacja z folii 0,2mm,
konstrukcja wiazara, sufit podwieszany systemowy.

Bez piwnic, drzwi wejsciowe oraz drzwi do sali gtéwnej
wykonane z aluminium, pozostata stolarka okienna PCV,
drzwi wewngtrzne drewniane, drzwi w pomieszczeniach
sanitarnych posiadaja kratke wentylacyjna, obrobki
blacharskie z blachy stalowej lakierowanej w kolorze
dachu, posadzki z ptytek ceramicznych, obiekt nie
ogrodzony. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng 230/400V, o$wietlenie zewngtrzne,
ogrzewanie gazowe (kociot dwufunkcyjny BERETTA
Conica Sinthesi 25 turbo), instalacj¢ CO, instalacje
odgromowa, wentylacje grawitacyjna i mechaniczna,
instalacj¢ alarmowa , instalacj¢ internetowa.

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Plac zabaw przy $wietlicy

Ciechlowice

Ciechtowice 10a,
59-305 Rudna

Budynek
wybudowany w
latach
przedwojennych.
Adaptacja budynku
na cele $wietlicy
wiejskiej ok. 2001r.

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Budynek $wietlicy w Ciechtowicach - pow. uzytkowa
188,71m2, kondygnacji: 2, murowany, pigtrowy bez
piwnicy, z uzytkowanym poddaszem, dach kryty
dachéwka ceramiczng karpiowka.

Elementy budowlane: fundamenty ceglane, Sciany
konstrukcyjne murowane warstwowe z cegly
ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej,
nieocieplony, obustronnie otynkowany tynkiem
wapiennym lub ceramiczno — wapiennym. Dach budynku
dwuspadowy z facjata od strony wejscia, pokrycie z
dachéwki ceramicznej uktadane podwojnie w koronke.
Konstrukcja dachu i stropu nad parterem jest drewniana
ptatwiowo stolcowa o dwoch $cianach stolcowych.
Wewnetrzne $ciany dzialowe wykonano z cegly
ceramicznej gr. 12cm. Obustronnie otynkowane.
Stolarka okienna na parterze: drewniana na poddaszu
PCV, drzwi zewng¢trzne aluminium, posadzki na poddaszu
z desek sosnowych, na parterze sali glownej parkiet,
pozostale posadzki na parterze to posadzki mineralne.
Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie wykonano z
blachy ocynkowanej, obiekt nie ogrodzony.
Wyposazony w instalacje¢ elektryczng 230/400V,
o$wietlenie zewnetrzne mocowanej na konstrukcji
budynku, ogrzewanie gazowe (Kociot Saunier DaVal
Thematek), instalacje CO, instalacj¢ odgromowa,
instalacj¢ alarmowa, instalacje internetowa.

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Plac zabaw przy swietlicy

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Wiata rekreacyjna przy $wietlicy, dlugo$¢ wiaty wraz z
zadaszeniem 5,20m, szeroko$¢ wraz z zadaszeniem
3,82m, wysoko$¢ wiaty bez zadaszenia 2,0m, drewniana ,
dach pokryty dachowka bitumiczna.

10

Brodowice

Brodowice 12
59-305 Rudna

Budynek
wybudowany w
latach powojennych
Adaptacja budynku

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Budynek $wietlicy w Brodowicach - kubatura 328,62m3,
pow. uzytkowa 53,76m2, liczba kondygnacja: 1
murowany parterowy, wolnostojacy,
jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia ze




na $wietlice wiejska
w roku 2001

stropodachem, pokrycie dachu papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym na gorgco. Sciany zewnetrzne z cegly petnej
i pustakowej pokryte warstwa tynkarska typu baranek,
izolacja $cian zewnetrznych ze styropianu gr. 12 cm,
$ciany dziatlowe z cegly kratowki lub dziurawki gr. 121 6
cm, posadzki z plytki ceramicznej — antyposlizgowe;.
Elementy budowlane: stolarka okienna PCV, drzwi
drewniane, posadzki, obiekt ogrodzony z dostgpem dla
niepetnosprawnych.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng 220V +
sita, o§wietlenie zewngtrzne, ogrzewanie gazowe
(konwekcyjne ogrzewacze powietrza FASER OGK-F-1,8
-4 szt.) , instalacj¢ CO, instalacj¢ odgromowa, wentylacje
grawitacyjna, instalacj¢ alarmowa, instalacjg
internetowa.

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Plac zabaw przy $wietlicy

roczna- 2018r.
5-letnia- 2016r.

Wiata przy $wietlicy, wymiary w $wietle dachu
440x320cm, wysokos¢ do okapu 205cm. Drewniana
azurowa, usadowiona na posadzce z kostki bitumiczne;.




